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ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прайс - лист  

Действителен с 21 январь 2021 г.

ЦЕНЫ ПРИВЕДЕНЫ ЗА МАШИНЫ В КОМПЛЕКТЕ (ГОЛОВКА, СТОЛ, ДВИГАТЕЛЬ)

С энергосберегающим двигателем  ( к комплекту  фрикционный двигатель) + 15$ 550-600W;+30$- 750W 
Указаны в долларах USA 
ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ: 12 (Двенадцать) месяцев – на головки машин,

                                                6 (Шесть) месяцев – на электродвигатели

При одноразовой покупки более 5 комплектов скидка 5%
При одноразовой покупки более 2 комплектов скидка 3%

При покупки более 5 комплектов скидка 4 %

При покупки более 2 комплектов скидка 2 %

	Модель
	Характеристики
	Цена в USD

	            Одноигольные  машины челночного стежка

	JATI  JT8700
VELLES VLS 1100
AURORA – A-8700E
	Тип ткани - лёгкие, средние.
1-игольная машина с нижним двигателем ткани, автоматической смазкой. Подъём лапки 5-13 мм, максимальная скорость шитья - 5500 стежков в минуту, максимальная длина стежка - 5 мм.                              Фрикционный двигатель
	300


	JUCK JK-8700-7
	Тип ткани - лёгкие, средние.
1-игольная машина с нижним двигателем ткани, автоматической смазкой. Подъём лапки 5-13 мм, максимальная скорость шитья - 5500 стежков в минуту, максимальная длина стежка - 7 мм.                           Фрикционный двигатель
	305

	JATI JT-8700H
VELLES VLS1065M
JUCK JK-8700H-7

AURORA – A-8700EH

	Тип ткани - средние, тяжелые.
1-игольная машина с нижним двигателем ткани, автоматической смазкой. Подъём лапки 5-13 мм, максимальная скорость шитья - 4000 стежков в минуту, максимальная длина стежка -7 мм.               Фрикционный двигатель
	310

	VELLES VLS1065

	Тип ткани - средние, тяжелые.
1-игольная машина с нижним двигателем ткани, автоматической смазкой. Подъём лапки 5-13 мм, максимальная скорость шитья - 4000 стежков в минуту, максимальная длина стежка -7 мм. Увеличенный челнок      

                                                                                               Фрикционный двигатель                                                                                       
	       315

	JACK   JK – F4

JATI  JT-9800D

	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.                                                                                                                Прямой привод
	335

	VELLES VLS1010D

	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума.                                                                                                                        Прямой привод
	340

	AURORA – A-1Е/8600/
BAOYU GT-180

MAUSER 

ML1821E00-BC

	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума                                                                                                                         Прямой привод
	340

	JACK   JK – F4Н

	Для средних и тяжелых тканей с нижним двигателем  ткани, автоматической смазкой и позиционированием иглы. Подъём лапки 13 мм, максимальная скорость шитья - 4000 стежков в минуту, длина стежка - 5 мм

Тип иглы 134.       /без шума и вибрации /                                               Прямой привод

	340

	JACK   JK – F4Н-7
VELLES VLS 1010DH

	Для средних и тяжелых тканей с нижним двигателем  ткани, автоматической смазкой и позиционированием иглы. Подъём лапки 13 мм, максимальная скорость шитья - 4000 стежков в минуту, длина стежка - 7 мм
Тип иглы 134.                                                                                             Прямой привод
	345

	VELLES VLS 1010DB

	Для средних и тяжелых тканей с нижним двигателем  ткани, автоматической смазкой и позиционированием иглы, увеличенный челнок. Подъём лапки 13 мм, максимальная скорость шитья - 4000 стежков в минуту,  длина стежка - 7 мм    

                                                                                                                        Прямой привод                                                
	350

	VELLES VLS1811D1
AURORA  A-2Е
	Для легких и средних материалов. Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с нижним реечным продвижением со встроенным сервоприводом, позиционером иглы и автоматической обрезкой нити ротационного типа Стандартный челнок. Длина стежка 5 мм. 
	420

	VELLES VLS1811DB


	Для средних и тяжёлых материалов. Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с нижним реечным продвижением с прямым двигателем, позиционером иглы и автоматической обрезкой нити ротационного типа , увеличенным челноком.  Длина стежка 7 мм.
	425

	AURORA A-2EH


	Для легких и средних материалов. Одноигольная прямострочная швейная машина челночного стежка с прямым двигателем, с автоматической обрезкой нити, позиционером иглы, функцией пошагового шитья и светодиодной подсветкой области шитья. Предназначена для шитья Длина стежка 8,5 мм.
	450

	JT-0303
	Тип ткани - средние, тяжёлые. Аналог Mitsubishi LY2-3300.

 Увеличенный челнок 

1-игольная машина челночного стежка с двойным продвижением (зубчатая рейка, шагающая лапка), максимальная скорость шитья - 2500 стежков в минуту,  длина стежка до 8 мм,  подъём лапки  8-16 мм, автоматическая система смазки.     

                                                                                             Фрикционный двигатель
	425

	JT-0303CX
	Тип ткани - средние, тяжёлые. Увеличенный челнок.

Для шитья толстой нитью. 

1-игольная машина челночного стежка с двойным продвижением (зубчатая рейка, шагающая лапка), максимальная скорость шитья  2000 стежков в минуту, длина стежка до 10 мм,  подъем лапки  8-16 мм, автоматическая система смазки. 

Тип иглы 135x17 №120-200.                                                 Фрикционный двигатель
	455

	JACK JK-H2-CZ
AVRORA – 0302DE
	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.
                                                                                                                     Прямой привод
	      475
      495

	BAOYU BML0303D -12
JACK JK-H2-CZ-12
	Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 12 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки.
                                                                                                                     Прямой привод
	495
500

	/ VELLES /
VLS1056
	Унисонная подача ткани /игольное продвижение+нижний транспортёр+шагающая лапка / на средние и тяжелые ткани, челнок увеличенного объема, длина стежка -8 мм, подъем лапки - 13 мм, автоматическая смазка. .       Фрикционный двигатель
	495

	VLS1010DD

JACK   JK – А4

	Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лакпки. Низкое потребление электричества, высокая производительность. 
	520

	Двухигольные   машины челночного стежка

	JATI    JT-6842-003
	На  лёгкие, средние ткани, с игольным продвижением, длина стежка - 4мм, подъем лапки - 15 мм, расстояние между иглами - 6,4мм.                  Фрикционный двигатель
	585


	JATI    JT-6842-005
	На  средние тяжёлые ткани, с игольным продвижением, длина стежка - 7мм, подъем лапки - 15 мм, расстояние между иглами - 6,4мм ,  увеличенный челнок

Тип иглы 134 №90-140                                                                Фрикционный двигатель
	590


	JATI JT-8420D

	На  лёгкие, средние ткани, с игольным продвижением, длина стежка - 5мм, подъем лапки  7-13 мм, расстояние между иглами - 6,4мм.                          Прямой привод               

	795

	JATI JT-8720D
	На  средние тяжёлые ткани, с игольным продвижением, длина стежка - 7мм, подъем лапки  7-13 мм, расстояние между иглами - 6,4мм ,  увеличенный челнок

Тип иглы 134 №90-140                                                                         Прямой привод
	820

	JATI    JT-6845-003

	На  лёгкие, средние. ткани . Аналог Brother 845.

2-игольная машина челночного стежка с игольным продвижением ткани и отключением одной из игл , расстояние между иглами - 6,4мм, длина стежка - 4мм, 

Тип иглы 134 №75-90                                                               Фрикционный двигатель
	785


	JATI    JT-6845-005

	На  средние,тяжёлые ткани . Аналог Brother 845.

2-игольная машина челночного стежка с игольным продвижением ткани и отключением одной из игл , расстояние между иглами - 6,4мм, длина стежка - 5мм, 

Тип иглы 134 №90-140                                                            Фрикционный двигатель
785

	790

	JT-6875-005
	На  средние. тяжёлые  ткани . Аналог Brother 845.

2-игольная машина челночного стежка с игольным продвижением ткани и отключением одной из игл , расстояние между иглами - 6,4мм,     длина стежка - 7мм, 

Тип иглы 134 №90-140                                                            Фрикционный двигатель
	815

	JATI JT-8420D
	Тип ткани - легкие, средние.2-игольная машина челночного стежка с игольным продвижением ткани, стандартное расстояние между иглами 6,4 мм (1/4") (регулируется путем замены комплекта), автоматическая смазка, длина стежка до 5 мм, подъём лапки 7-13 мм                                                                                                             Прямой привод

	790

	JATI JT-8720D
	Тип ткани - средние, тяжёлые.  Увеличенный челнок 
2-игольная машина челночного стежка с игольным продвижением ткани, стандартное расстояние между иглами 6,4 мм (1/4") (регулируется путем замены комплекта), автоматическая смазка, длина стежка до 7 мм, подъём лапки 7-13 мм. Прямой привод
	820

	JATI JT-8450D
	На  лёгкие, средние. ткани . Аналог Brother 845.  
2-игольная машина челночного стежка с игольным продвижением ткани и отключением одной из игл , расстояние между иглами - 6,4мм, длина стежка - 4мм, 

Тип иглы 134 №90-140                                                                                 Прямой привод
    
	1000

	JACK JK-58720В-005
	На  средние тяжёлые ткани. 

2-игольная машина челночного стежка с игольным продвижением ткани и отключением одной из игл , расстояние между иглами - 6,4мм, длина стежка - 7мм, 

Тип иглы 134 №90-140 . Челноки  производства  Япония                         Прямой привод
	1100


	            Плоскошовные машины с плоской платформой  

	VELLES VC7016-01


	3-игольная высокоскоростная плоскошовная швейная машина , расстояние между иглами  5.6( 6,4 мм), верхний застил, максимальная скорость шитья - 6000 стежков в минуту, длина стежка 1.4-4.4 мм, автоматическая смазка, подъём лапки - 5 мм.

Тип иглы UY 128 GAS                                                                       Фрикционный двигатель
	585

	VELLES VC7016-02


	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом,с приспособлением для окантовки , макс. скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.  
                                                                                                      Фрикционный двигатель
	595

	/ VELLES /
VC 8016U
ПРЕМИУМ!


	В комплекте: приспособление распашив оверлочного шва, комплект сменных деталей для платформы под окантователь.                         Фрикционный двигатель       
3-игольная, 5-ниточная с верхним раскладчиком нити, базовая модель, с дифференциалом (0,5-1,3), расстояние между иглами - 5,6мм, длина стежка - 1,2-4,4 мм. 
                                                                                      Встроенный сервопривод
	630



	JACK JK-W4-D-01GB


	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, , макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. с позиционером, с плавной регулировкой скорости.                                                                                                               Прямой привод
	640

	VELLES VC7016-01D


	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, , макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. с позиционером, с плавной регулировкой скорости.                                                                                                     Прямой привод
	650

	JACK JK-W4-02ВB
	НОВЫЙ ДИЗАЙН! Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом,с приспособлением для окантовки , макс. скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.  с позиционером, с плавной регулировкой скорости.       Прямой привод    
	655

	Aurora A-500-01DN
	Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, , макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм.  с позиционером,    Прямой привод
	660

	/ VELLES /
VC 8016UD
ПРЕМИУМ!


	В комплекте: приспособление распашив оверлочного шва, комплект сменных деталей для платформы под окантователь.

3-игольная, 5-ниточная с верхним раскладчиком нити, базовая модель, с дифференциалом (0,5-1,3), расстояние между иглами - 5,6мм, длина стежка - 1,2-4,4 мм. 
                                                                                                                Прямой привод
	720



	JATI
JT- 588-01CBx356(64)
	3-игольная высокоскоростная плоскошовная швейная машина , расстояние между иглами  5.6( 6,4 мм), верхний застил, максимальная скорость шитья - 6000 стежков в минуту, длина стежка 1.4-4.4 мм, автоматическая смазка, подъём лапки - 5 мм.

Тип иглы UY 128 GAS                                                                       Фрикционный двигатель
	580


Краеобметочные и стачивающее – обметочные машины (оверлоки)
	A-737 НМ new
/AURORA/


	Настольный 3-х ниточный оверлок, со встроенным бытовым мотором!!!  Дифференциал (0,7-2), ширина обметки 4 мм, высота подъема лапки 6мм, длина стежка до 3,6 мм
	400

	A-747 НМ new
/AURORA/


	Настольный 4-х ниточный оверлок, со встроенным бытовым мотором!!!  Дифференциал (0,7-2),расстояние между иглами 2 мм, ширина обметки 6 мм, высота подъема лапки 6мм, длина стежка до 3,6 мм
	415

	A-757 НМ new
/AURORA/


	Настольный 5-ти ниточный оверлок, со встроенным бытовым мотором!!!  Дифференциал (0,7-2),расстояние между иглами 3 мм., ширина обметки 4 мм, высота подъема лапки 6мм, длина стежка до 3,6 мм
	430

	VELLES VO 700-3

	3-ниточный оверлок для средних и легких тканей на узкую обмётку с перестроечным комплектом на  стандартный шов 4 мм. ), длина 1-3,6 мм, ширина обметки – 1,5 мм. дифференциалом (0,7-2.снабжена подсветкой                           Фрикционный двигатель

	410

	VELLES VO 700-4

	4-ниточная высокоскоростная стачивающее-обметочная машина  с дифференциалом (0,7-2), высота подъема лапки – 6 мм, расстояние между иглами – 2 мм, ширина обметки – 4 мм. .,длина стежка -1-3,6мм. Снабжена подсветко                  Фрикционный двигатель

	420

	VELLES VO 700-5
	5-ниточная высокоскоростная стачивающее-обметочная машина с дифференциалом 

(0,7-2)для лёгких,средних тканей, расстояние между иглами – З мм, подъем лапки - 6 мм, ширина обметки - 5мм.,длина стежка 1-3,6 мм.Поставляется с дополнительным перестроечным комплектом 5х5мм. Снабжена подсветкой для шитья. 

                                                                                                         Фрикционный двигатель

	435

	JACK JK-E3-4-M2/24
	2-игольный, 4-ниточный оверлок                                                 

Краеобмёточная машина четырёхниточного цепного стежка, скорость шитья - 5000 об/мин, меж игольное расстояние - 2мм, ширина обмётки - 4 мм,  длина стежка до 4,2 мм, максимальный подъём лапки - 5,5 мм.                                                Прямой привод
	450

	BAOYU GT-700D - 4
VELLES  VO 900-4D


	2-игольный, 4-ниточный оверлок                                                 

Краеобмёточная машина четырёхниточного цепного стежка, скорость шитья - 5000 об/мин, меж игольное расстояние - 2мм, ширина обмётки - 6 мм,  длина стежка до 4,2 мм, максимальный подъём лапки - 5,5 мм                                                 Прямой привод 
	470

	AURORA
A-700DE-4
(DIRECT DRIVE)
	2-игольный, 4-ниточный оверлок                                                 

Краеобмёточная машина четырёхниточного цепного стежка, скорость шитья - 5000 об/мин, меж игольное расстояние - 2мм, ширина обмётки - 6 мм,  длина стежка до 4,2 мм, максимальный подъём лапки - 5,5 мм.                                                   Прямой привод

	480

	JACK JK-E4S-4-M03/333


	2-игольный, 4-ниточный оверлок                                                 

Краеобмёточная машина четырёхниточного цепного стежка, скорость шитья - 5000 об/мин, меж игольное расстояние - 2мм, ширина обмётки - 4 мм,  длина стежка до 4,2 мм, максимальный подъём лапки - 5,5 мм.                                                  Прямой привод

	490

	JACK JK-Е3-5-M2-35

JACK JK-Е3-5-M2-55
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для средних тканей, длина

стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость5000 об/мин, расстояние между иглами 3 мм, или 5мм.                                                                                Прямой привод
подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель,

с плавной регулировкой скорости.
	500

	JACK JK-E4S-5-

M03/333
JACK JK-E4S-5-

M03/233
	Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин,расстояние между иглами 3 мм,или 5 мм. подъем лапки до 5мм                                          Прямой привод 

	550

	
	Ковровые  оверлоки
	

	A-1-2

/AURORA/


	Однониточная одноигольная краеобметочная машина для обработки одеял, пледов, накидок (Оверлок декоративной обметки) Ширина обметки - 12 мм. Длина стежка – 3,5 - 10 мм. Максимальная скорость шитья до 1000 ст/мин.                 Фрикционный двигатель

	610

	A-2502-K

/AURORA/


	Двухниточная одноигольная краеобметочная машина для обработки ковровых покрытий и других тяжелых  материалов с одновременной обрезкой края материала. Ширина обметки- 12 мм. Длина стежка – 1-10 мм. Высота подъема лапки 25 мм. Автоматическая смазка.
	1100

	VELLES VC-2502


	Двухниточная одноигольная краеобметочная машина для обработки ковровых покрытий и других тяжелых  материалов. Ширина обметки- 12 мм. Длина стежка – 1-10 мм. Высота подъема лапки 25 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 2500 ст/мин.
	1300


Рукавные и колонковые машины

	JATI   JT-2972
[image: image6.jpg]



	1 Тип ткани- тяжелые.

1-игольная рукавная швейная машина  челночного стежка для ремонта обуви, сумок, кожгалантереи челночного стежка с верхним продвижением материала.

Длина стежка до 7 мм, подъем лапки - 8 мм, максимальная скорость шиться 500 ст/мин, капельная смазка. Привод осуществляется ручным способом, продвижение материала происходит поворотной транспортирующей лапкой. Вылет рукава-311 мм.

Тип иглы DРх17  №100-140.
	530

	JATI   JT -335 A
	1-игольная рукавная машина челночного стежка для пошива изделий из кожи с тройным продвижением и движущейся платформой под окантователь.
Длина стежка - до 6 мм, высота подъема лапки - 6/10 мм, максимальная скорость шитья - 2500 ст/мин, автоматическая система смазки, диаметр цилиндра        Фрикционный 
	620

	JATI   JT-335BL
	1-игольная рукавная машина челночного стежка с увеличеным челноком для пошива изделий из кожи с тройным продвижением и движущейся платформой под окантователь.

Длина стежка - до 6 мм, высота подъема лапки - 6/10 мм, максимальная скорость шитья - 2500 ст/мин, автоматическая система смазки  Тип иглы DPx17           Фрикционный
	640

	JUCK JK-68910
JT-810
	Одноигольная колонковая машина роликом для кожи. Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный  пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм,           Фрикционный двигатель
	375

	JUCK JK-68920
JT-820
	Двухигольная колонковая машина роликом для кожи.Для пошива спортивной обуви, дамской обуви, кожаных сумок.. Новый дизайн корпуса предполагает более стабильный  пошив. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7,2-10 мм,          Фрикционный двигатель
	 435

	JUCK JK-69910
JT – 9910
	Колонковая 1-игольная с движущейся роликовой лапкой, нижней роликовой и игольной подачей, длина стежка - 7мм, высота подъема лапки ролика - 10мм.    Фрикционный
	790

	JUCK JK-69920
JT – 9920
	Колонковая 2-игольная с движущейся роликовой лапкой, нижней роликовой и игольной подачей, расстояние между иглами 3,2мм, высота подъема лапки ролика - 10мм.   .                                                                                     Фрикционный двигатель
	875

	JT – 9910D
	Колонковая 1-игольная челночного стежка с тройным продвижением (отклоняющаяся игла, прижимной верхний и нижний ролик)длина стежка - 7мм,высота подъема лапки ролика - 10мм.                                                                                     Прямой двигатель
	860

	JT – 9920D
	Колонковая 2-игольная  машина челночного стежка с тройным продвижением (отклоняющаяся игла, прижимной верхний и нижний ролик)Расстояние между иглами 2 мм. Длина стежка  до 7 мм, высота подъема лапки 7/12 мм,                Прямой двигатель
Длина стежка  до 7 мм, высота подъема лапки 7/12 мм
	940


Специальные машины

	         VELLES
   VB 500
	Подшивочная  машина  потайного  однониточного  цепного  стежка,  длина стежка - 3-8мм, высота подъема лапки - 8мм, с двигателем на 150 Вт, устанавливается на любой стол.
	155

	AURORA
     GP-202-НМ


	Настольная машина для среднего меха и кожи  с бытовым мотором, длина стежка 1-3,5мм, толщина меха до 3,5 мм,ширина до 3,5 мм.  Устанавливается на любой стол и занимает мало места. Прекрасный выбор  для небольшого ателье. каракуль, белка, лиса, выдра, бобр, нутрия, енот, сурок, кролик, волк
	420

	AURORA
GP-302-НМ


	Настольная машина для тяжёлого меха и кожи  с бытовым мотором, длина стежка 1-5,5мм,ширина до 4,5мм. толщина меха до 4,5 мм,  Устанавливается на любой стол и занимает мало места. Прекрасный выбор  для небольшого ателье. овчина, жеребенок, опоек, шкур морского зверя.         Фрикционный двигатель
	420

	GP-202-SМ

/AURORA/


	Промышленная скорняжная машина для кожи и среднего меха: каракуль, белка, лиса, выдра, бобр, крот, нутрия, мерлушка, енот, сурок, кролик, кошка, волк. длина стежка 1-3,5мм, толщина меха до 3,5 мм,ширина до 3,5 мм                                                               Фрикционный двигатель
	425

	AURORA
GP-402-НМ


	Промышленная скорняжная машина для пошива обуви из среднего и тяжелого меха или кожи средней толщины. Толщина прошиваемого материала до 5,5 мм                                          Фрикционный двигатель
	525

	        VELLES 

      VF –045


	Скорняжная машина однониточного цепного стежка на средние,  тяжёлые материалы,овчина, жеребенок, опоек, шкур морского зверя. Фрикционный 
	530

	           VELLES
        VCT-262

	Данная машина применяется для обрезки и поверхностной обработки деталей таких кожаных изделий, как обувь, чемоданы, ремни, бумажники, перчатки, а также для работы с прорезиненными и промасленными материалами. Ширина среза 15-50 мм.

Машина не нарушает гладкость и поверхность кожи 
	530

	        VELLES
        VB 600-1
	Подшивочная  машина  потайного  однониточного  цепного стежка, длина стежка до 8мм, высота подъема лапки - 12мм. Машина со столом и фрикционным мотором.
	580

	     VELLES
    VBS 373
	Пуговичная машина однониточного цепного стежка для пришивания плоских пуговиц диаметром: 10-28 мм, высота лапки - 14мм, скорость - 1500ст/мин. 
	870

	   VELLES            VBT 1850


	Закрепочная машина челночного стежка, длина закрепки - 8-16мм, ширина закрепки - 1,5-Змм, скорость шитья - 1800ст/мин. 
	1250

	   VBH  781
	Петельная машина челночного стежка для обметки прямой петли, длина петли 6,35 - 22 мм, подъем лапки – 12 мм, скорость шитья – 3600 ст./мин. Укомплектована столом и индукционным мотором 
	1200

	VELLES
VBH 580U 

	Петельная машина челночного стежка для обметки прямой петли, длина петли 9,5 – 31,8 мм, подъем лапки – 12 мм, скорость шитья – 3600 ст./мин.  Индукционный двигатель
Укомплектована  перестроечными  комплектами  9,5 - 22 мм.; 9,5 - 25,4мм.; 9,5 - 31,8мм. и индукционным мотором . Ширина петли 2,5-5,0мм. Подъём лапки 12 мм.
	1250

	VELLES
VBH 580UD
	Петельная машина челночного стежка для обметки прямой петли, длина петли 9,5 – 31,8 мм, подъем лапки – 12 мм, скорость шитья – 3600 ст./мин. Укомплектована  перестроечными  комплектами  9,5 - 22 мм.; 9,5 - 25,4мм.; 9,5 - 31,8мм.Ширина петли 2,5-5,0мм. Подъём лапки 12 мм.                                                                   Прямой двигатель
	1350

	       VELLES
    VBT 1850D
	Закрепочная машина челночного стежка, длина закрепки - 8-16мм, ширина закрепки - 1,5-Змм, скорость шитья - 1800ст/мин.                                                Прямой двигатель
	1550


Машины «зигзаг»

	JUCK JK-20U43
	1-игольная, прямая и зигзагообразная строчка, ширина зигзага - до 10 мм,  длина стежка - 5мм, подъем лапки - 15мм. Энергосберегающий двигатель
	375

	JUCK JK-20U63
	1-игольная, прямая и зигзагообразная строчка, ширина зигзага - до 12 мм,  длина стежка - 6мм, подъем лапки - 15мм. Энергосберегающий двигатель
	380

	VLZ  2284

	1-игольная машина челночного стежка двух- и четырех прокольной зигзагообразной строчки (переключатель), для лёгких тканей ; 2-прокол ширина зигзага – 5 мм;3-прокол ширина – 10 мм. длина стежка – 2,5 мм, подъем лапки – 10 мм, скорость 5000 ст./мин 
	1450


Раскройное оборудование
	FY(CZD) -  103

 (6 дюймов)
	Вертикальный раскройный нож, 120 мм, - высота настила, механизм самозаточки.
	260

	FY(CZD) -  103 

(8 дюймов)
	Вертикальный раскройных нож, 160 мм, - высота настила, механизм самозаточки.
	263

	FY(CZD) – 103 

(10 дюймов)
	Вертикальный раскройный нож, 210 мм, - высота настила, механизм самозаточки.
	265

	FY(CZD) – 103
 ( 12 дюймов)
	Вертикальный раскройный нож, 250 мм, - высота настила, механизм самозаточки.
	270

	VELLES VЕC01 в 2,4
	Отрезная линейка для настилочного стола. Поставляется с кронштейном для размотки рулона.Диаметр ножа 108мм.Подъём ножа – 100мм.  Длина линейки -2,4м. 

	270

	VELLES VЕC01 в 3,6
	Отрезная линейка для настилочного стола. Поставляется с кронштейном для размотки рулона.Диаметр ножа 108мм.Подъём ножа – 100мм.  Длина линейки -3,6м. 


	300

	VELLES VRC01
	Машина для нарезания бейки из рулонов в один ручей.Ширина бейкия -10-80мм;

Скорость нарезания 20 м./мин.Поставляется со столом и двигателем

и низкооборотистым фрикционным двигателем
Ширина бейки – левая 10-50 мм, правая 10-80 мм
Скорость нарезания – 20 м/мин.
	340

	VELLES VRC02
	Машина для нарезания бейки из рулонов в два ручья.Ширина бейки левая 10-50 мм.;

правая -10-80мм.;Скорость нарезания 20 м./мин.Поставляется со столом и двигателем

и низкооборотистым фрикционным двигателем
Ширина бейки – левая 10-50 мм, правая 10-80 мм
Скорость нарезания – 20 м/мин.
	365


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

            ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА

	Страны-производители: Китай, Тайвань, ЕЭС.

	Фрикционные  двигатели
	USD

	VSM– 400W
	Эл. двигатель 400 Вт   220 или 380 В, 1425 или 2850 обор./мин.
	80

	Индукционные  двигатели для специальных машин - пуговичных, петельных, закрепочных

	YL - 4834
	Индукционный двигатель 220 В
	125

	YL - 4824
	Индукционный двигатель  380 В
	130

	Энергосберегающие   двигатели 

	JACK- 513 A /550 w                                          Двигатель энергосберегающий                                                              90

	JACK- 563 A /750 w                                          
	         Двигатель энергосберегающий                                                                  
	105


CТОЛЫ для комплектации 
	 VELLES ; JACK
	Столы для промышленных машин, кроме специальных
	70

	VELLES
	Столы для тяжёлых машин и специальных/колонковых,петельных,рукавных) 
	100

	VELLES
	Столы утопленного вида для оверлоков, П-образной платформы
	80


Дополнительную информацию Вы можете получить у менеджеров 
Тел. 8(8634) 315211 ; 89281504921
e-mail: nam65@bk.ru
МЫ   РАДЫ   СОТРУДНИЧЕСТВУ!

